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Hlavice enz golden jet
® jsou vyrobeny z tvrzené 

oceli s povrchovou úpravou, která je vysoce odolná 

proti opotřebení a otěru. Čistící hlavice jsou opatřeny 

čelní vložkou s možností zaslepení přiloženou záslep-

kou. Úhel střiku vodního paprsku je 30°. Robustní 

silnostěnná konstrukce trysky zajišťuje dlouhou život-

nost s minimálním opotřebením.

Všechny hlavice od čísla výrobku 30.038 výše jsou 

vybaveny čistě keramickými vložkami trysek. Z tohoto 

důvodu mají, ve srovnání s tryskami, které mají 

vrtané otvory, podstatně vyšší účinnost. Životnost 

těchto keramických trysek je několikrát delší.

Hlavice pro čistění potrubí

Použití:

� Jsou vhodné pro odstraňování 

usazenin, bahna a menších ucpávek.
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Hlavice pro čištění potrubí
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Hlavice pro čištění potrubí 1/8“
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Spojovací závit [“] Tlačný paprsek kapaliny Úhel paprsku (dopředu) Recyklace

Rozsah použití [mm] Čelní paprsek kapaliny Rozměry [mm] Maximální tlak [bar]

Min. l/min při tlaku 100bar Úhel paprsku (dozadu) Váha [kg] možnosti čelního 
paprsku kapaliny

��



Hlavice pro čištění potrubí
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Hlavice pro čištění potrubí 1/4“ 
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Spojovací závit [“] Tlačný paprsek kapaliny Úhel paprsku (dopředu) Recyklace

Rozsah použití [mm] Čelní paprsek kapaliny Rozměry [mm] Maximální tlak [bar]

Min. l/min při tlaku 100bar Úhel paprsku (dozadu) Váha [kg] možnosti čelního 
paprsku kapaliny
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Hlavice pro čištění potrubí
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Hlavice pro čištění potrubí 3/8“ - 3/4“ 
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Spojovací závit [“] Tlačný paprsek kapaliny Úhel paprsku (dopředu) Recyklace

Rozsah použití [mm] Čelní paprsek kapaliny Rozměry [mm] Maximální tlak [bar]

Min. l/min při tlaku 100bar Úhel paprsku (dozadu) Váha [kg]
možnosti čelního 
paprsku kapaliny
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Hlavice pro čištění potrubí
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Hlavice pro čištění potrubí 3/8“ - 1 1/4“ 

Hlavice pro čištění potrubí RotodrillTM 1/2“ - 1“ (s rotujícím čelním paprskem)
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Spojovací závit [“] Tlačný paprsek kapaliny Úhel paprsku (dopředu) Recyklace

Rozsah použití [mm] Čelní paprsek kapaliny Rozměry [mm] Maximální tlak [bar]

Min. l/min při tlaku 100bar Úhel paprsku (dozadu) Váha [kg] možnosti čelního 
paprsku kapaliny
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