
Lanové a řetězové hlavice enz golden jet® mají 

bohaté možnosti použití. Mají snadnou údržbu a ma-

nipulace s nimi je jednoduchá. Jediným nástrojem lze 

čistit několik různých průměrů potrubí. Účinně odstraňují 

minerální nánosy, zbytky betonu, kořeny, apod.

Použití:

� Předběžné čištění potrubí před 

jeho renovací vložkami, 

nanášením vrstev nebo injetáží.

� Dokonalé odstraňování kořenů.

� Odstranění inkrustací a usazenin.

� Odstraňování zbytků betonu v 

nově nainstalované kanalizaci 

před provedením kontroly.

� Nástroj, který je vybaven 

článkovými řetězy, je vhodný pro 

odstraňování určitých druhů 

poškozených vložek potrubí.

Lanové a řetězové hlavice

 



Lanové a řetězové hlavice

LLLaaannnooovvvééé   aaa   řřřeeetttěěězzzooovvvééé   hhhlllaaavvviiiccceee   111///444”””   ---   111”””   

včetně lyžin a řetězů 
pro  100, 125, 150,
(60*, 75*, 200*)

včetně lyžin a řetězů 
pro  100, 150, (60 , 
75 , 125 , 200

včetně lyžin a řetězů 
pro 125, 150, 200, 
250, (100 , 300 )

včetně lyžin a řetězů 
pro  150, 200, 250, 
(100 , 125 , 300*)

včetně lyžin a řetězů pro 
 100, 125, 150, 200, 

(250*, 300*)

včetně lyžin a řetězů 
pro  100, 150, 200, 
250, (100*, 125*, 
300*)

Spojovací závit Rotační hlavice (trysky) Rozměry Možnost výběru

Rozsah použití Čelní paprsek kapaliny Hmotnost dostupné různé

při tlaku Maximální tlak Recyklace

 



Lanové a řetězové hlavice

LLLaaannnooovvvééé   aaa   řřřeeetttěěězzzooovvvééé   hhhlllaaavvviiiccceee   uuurrrčččeeennnéééppprrrooo   ppprrráááccciii   sss      rrreeecccyyykkklllooovvvaaannnooouuu   vvvooodddooouuu

Tyto nástroje lze používat s recyklovanou vodou, a proto umožňují ekonomický provoz, kde mohou být 
významně sníženy náklady na vodu a na její dopravu.

Spojovací závit Rotační hlavice (trysky) Rozměry Možnost výběru

Rozsah použití Tlačný paprsek kapaliny Hmotnost na objednávku

při tlaku Maximální tlak Recyklace

 



Lanové a řetězové hlavice

PPPřřřííísssllluuušššeeennnssstttvvvííí   aaa   ssspppoootttřřřeeebbbnnnííí   mmmaaattteeerrriiiááálll   

ČČČlllááánnnkkkooovvvýýý   kkkooolllíííkkkooovvvýýý   řřřeeetttěěězzz
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Spojovací závit Rotační hlavice (trysky) Rozměry r

Rozsah použití Tlačný paprsek kapaliny Hmotnost Možnost výběru

při tlaku Maximální tlak Recyklace

*

 



Lanové a řetězové hlavice

111   sssaaadddaaa   čččlllááánnnkkkooovvvéééooo   kkkooolllíííkkkooovvvéééhhhooo   řřřeeetttěěězzzuuu

ŘŘŘeeetttěěězzz   ppprrrooo   ccceeennntttrrrááálllnnnííí   hhhlllaaavvviiiccciii

ČČČlllááánnnkkkooovvvýýý   řřřeeetttěěězzz
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/  

Řetěz

Řetěz 

Ø 5 článků

Ø 7 článků

Ø 9 článků

Ø 2 články

Ø 3 články

Ø 4 články

Ø 5 článků

Ø 7 článků

Ø 9 článků

Spojovací závit Rotační hlavice (trysky) Rozměry

Rozsah použití Tlačný paprsek kapaliny Hmotnost Možnost výběru

při tlaku Maximální tlak Recyklace

 



Lanové a řetězové hlllaviiice

LLLaaannnooovvvýýý   kkkaaarrrtttáááččč
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Řetěz

Ø 3 články

Ø 7 článků

Ø 7 článků

Ø 9 článků

Ø 9 článků

Ø 11 článků

Ø 11 článků

Ø 13 článků

Ø 15 článků

Ø 17 článků

Ø 19 článků

Ø 19 článků

Ø 19 článků

(další velikosti na poptávku)

Spojovací závit Rotační hlavice (trysky) Rozměry

Rozsah použití Tlačný paprsek kapaliny Hmotnost Možnost výběru

při tlaku Maximální tlak Recyklace

 



Lanové a řetězové hlavice

TTTaaažžžnnnýýý   dddííílll

111   sssaaadddaaa   řřřeeetttěěězzzůůů   sss   úúúccchhhyyyttteeemmm

SSStttřřřeeedddooovvvááá   hhhlllaaavvviiiccceee   ssseee   zzzuuubbbyyy   zzz   tttvvvrrrdddoookkkooovvvuuu

UUUnnniiivvveeerrrzzzááálllnnnííí   zzzuuubbb

SSStttřřřeeedddííícccííí   zzzuuubbb   sss   ccceeennntttrrrááálllnnnííímmm   vvvíííkkkeeemmm

SSStttřřřeeedddííícccííí   hhhlllaaavvviiiccceee

HHHlllaaavvviiiccceee   sss   oooccceeelllooovvvýýýmmm   lllaaannneeemmm

 10.150R (3 články) všechny

 10.200R, 10.400R (3 články) všechny

fréza

fréza 

111   sssaaadddaaa   pppooouuuttteeekkk   ppprrrooo   řřřeeetttěěězzz 111   sssaaadddaaa   lllaaannnooovvvéééhhhooo   kkkaaarrrtttáááčččeee                          

Spojovací závit Rotační hlavice (trysky) Rozměry Možnost výběru

Rozsah použití Tlačný paprsek kapaliny Hmotnost 

při tlaku Maximální tlak Recyklace

 



Lanové a řetězové hlavice

DDDiiiaaammmaaannntttooovvvááá   kkkooorrruuunnnkkkaaa

NNNůůůžžž   nnnaaa   kkkooořřřeeennnyyy

PPPooouuuzzzdddrrrooo

PPPooouuuzzzdddrrrooo

PPPooouuuzzzdddrrrooo

PPPooouuuzzzdddrrrooo

  včetně lyžin

 včetně lyžin

včetně lyžin

Spojovací závit Rotační hlavice (trysky) Rozměry Možnost výběru

Rozsah použití Tlačný paprsek kapaliny Hmotnost 

při tlaku Maximální tlak Recyklace

 



Lanové a řetězové hlavice

LLLyyyžžžiiinnnyyy   ppprrrooo   666000TTTRRR

LLLyyyžžžiiinnnyyy   ppprrrooo   111222555TTTRRR

LLLyyyžžžiiinnnyyy   ppprrrooo   vvveeejjjčččiiitttýýý   tttvvvaaarrr   pppoootttrrruuubbbííí

s kolečkama

Spojovací závit Rotační hlavice (trysky) Rozměry Možnost výběru

Rozsah použití Tlačný paprsek kapaliny Hmotnost 

při tlaku Maximální tlak Recyklace
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