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Ploché - bahenní hlavice

Bahenní hlavice enz golden jet
® jsou obvzláště vhodné 

pro čištění plochého potrubí a plochých kanalů. Plochá 
konstrukce hlavice, kombinovaná se zakulacenými rohy a 

hranami, umožňuje ideální kluzné vlastnosti nástroje.

Plně keramické vložky trysek, se systémem, který stabilizuje 

přímost paprsku a který zaručuje optimální reverzi proudu 

vody, produkují kompaktní a intezivní vodní paprsky.

Plochá a kompaktní konstrukce hlavice usnadňuje pronikání 

do širokého spektra potrubí a kanálů.

Použítí:

� Nástroj je vhodný pro odstraňování 

kalů a volné kamenné drtě nebo 

oblázků z plochého potrubí a 

plochých kanálů např. odpadních.
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Ploché - bahenní hlavice 1/2“ - 5/4“
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Spojovací závit [“] Tlačný paprsek kapaliny Úhel paprsku (dopředu) Recyklace

Rozsah použití [mm] Čelní paprsek kapaliny Rozměry [mm] Maximální tlak [bar]

Min. l/min při tlaku 100 bar Úhel paprsku (dozadu) Váha [kg]
možnosti čelního
paprsku kapaliny
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