
 

Výhody: 
• 500-2500 bar 
• Standardní připojení 
• Snadná údržba 
• Enormní čistící síla 
• Rotující vodní paprsek 

MJ6 MJ4 MJ3 MJ1 MJ25 

3/8“BSP+NPT 

oder 
1/2“BSP+NPT - 

1/4“BSP 

3/8“BSP+NPT 

oder 
1/2“BSP+NPT - 

1/4“BSP 

3/8“BSP+NPT 

oder 
1/2“BSP+NPT - 

1/4“BSP 

M14 x 1.5mm 

oder 
9/16-18 UNF 

M14 x 1.5mm 

oder 
9/16-18 UNF 

4-104 l/min 4-104 l/min 4-131 l/min 4-180 l/min 4-67 l/min 

0.65-2.8mm 0.65-2.8mm 0.65-2.8mm 0.65-2.8mm 0.65-1.5mm 

500 bar 500 bar 800 bar 1500bar 2500bar 

30° 22° 20° 20° 20° 

43 x 109mm 43 x 109mm 43 x 109mm 50 x 134mm 50 x 134mm 

0.62kg 0.62kg 0.66kg 1.25kg 1.3kg 

“MJ Tryska” 
 s rotujícím vodním paprskem 

Rozsah použití: 

• Drsné povrchy 
• Odstranění nánosu na povrchu 
• Čištění filtrů 
• Čištění strojů 
• Čištení potrubí 
• Čištění podlahových povrchů 
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